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HelioKlischograph K6

Based on Innovation.



Der HelioKlischograph K6 ist die modernste 

vollautomatische Graviermaschine für den Publikationsdruck.
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Der Qualitätsgarant K6
Von Profis für Profis

Der HelioKlischograph K6 ist der unangefochtene Gravurstandard im Publi-
kationstiefdruck. Die vollautomatische Maschine steht für höchste Wirt-
schaftlichkeit und Qualität.

Flexible und produktive 

Zylinderfertigung 

100

Der K6 graviert mit Cell-
Guard III. Die in der Grafik 
veranschaulichte prozen-
tuale Verteilung der Näpf-
chen beweist die optimale 
Stranggleichheit, die mit 
CellGuard III erzielt wird.

Zielwerte in %

Digitale Gravur CG1

-3 +3
∆ DQ in µ

K406 Gravur CG2

-3 +3
∆ DQ in µ

-3 +3
∆ DQ in µ

K6 Gravur CG3

Der HelioKlischograph K6 ist das Sinnbild einer 
neuen Generation digitaler Zylinderherstellung und 
die Antwort auf die wachsenden Anforderungen der 
Tiefdruckindustrie. Ob als One-Button-Halbautomat 
oder prozessgesteuerter Vollautomat – der K6 wird 
allen Ansprüchen gerecht.

Der vollautomatische K6 steht für fortschrittliche 
Publikationsgravur, höchste Qualität und wirtschaft-
lich erfolgreiche Produktion durch eine flexible, effi-
ziente und kostengünstige Zylinderfertigung. Als 
konsequenter Nachfolger des weltweit erfolgreichen 
K406 kombiniert der K6 die bewährten Komponen-
ten seines Vorgängers mit einer Vielzahl innovativer 
Funktionen. Im Ergebnis bietet der K6 den höchsten 
Standard moderner Automatisierung.

Erfolgsgeschichte mit Zukunft
Seit der Markteinführung des K6 in 2000 wurden 
bereits mehr als 50 Maschinen ausgeliefert, die 
Tendenz ist weiterhin steigend. Die langzeiterprobte 
Zuverlässigkeit und Effizienz der elektromecha-
nischen Gravur in Verbindung mit immer neuen 
Technologien und innovativen Lösungen bleibt 
unübertroffen.

Präzision und Sicherheit
Der K6 bietet mit bis zu 18 Kanälen die schnellste 
Druckformherstellung bei absoluter Stranggleich-
heit. Das Ergebnis sind bis zu 144 perfekt gravierte 
Seiten bei gleichzeitiger Sicherheit, keine aufwän-
digen Wiederholungen einkalkulieren zu müssen. 

Geschwindigkeit und Flexibilität
Die Tiefdruckindustrie verlangt nach immer kurzfri-
stigeren Terminen vom Redaktionsschluss bis zum 
Anlauf der Druckpressen. In Kombination mit dem 
Workflow HelioFlow startet der K6 zwei Minuten 
nach der Lieferung der letzten PDF-Seiten mit der 
Gravur. Schneller und flexibler geht es nicht. 

Profi in Sachen Automatisierung
Integriert in die vollautomatische Produktions- 
strecke AutoCon ist der K6 besonders wirtschaft-
lich. Die Maschine ist serienmäßig mit allen Kom-
ponenten ausgestattet, die die Automatisierung 
einer kompletten Produktionsstrecke erfolgreich 
unterstützen.
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Serienmäßige Automatisierung
Alle Funktionen im Überblick

Flexible Lagerböcke 
Die Lagerböcke des K6 werden mittensymmetrisch 
für verschiedene Zylinderlängen verfahren. So kön-
nen die Zylinder einfach mit dem Laufring auf die 
offenen Lagerschalen abgelegt werden. Eine auto-
matische Umstellung der Lagerschalen auf bis zu 
vier kundenspezifische Laufringdurchmesser ist 
standardmäßig in die Lagerböcke integriert.

Motorischer Antriebsbock
Der Antriebsbock fährt motorisch zum Be- und Ent-
laden des Zylinders aus dem Arbeitsbereich des 
Krans heraus. Das pneumatische Kraftspannfutter 
ist kundenspezifisch für bis zu drei verschiedene 
Zapfendurchmesser konfigurierbar.

Gravursupporte in exakter Position
Die axiale und radiale Einstellung der Gravursup-
porte auf ein Gravurformat ist vollautomatisch. 
Softwaregestützt werden perfekte Werte erreicht 
und der Einsatz des K6 im Familienbetrieb mit ande-
ren HelioKlischographen ermöglicht. 

Industrie-Standard SPS-Elektronik 
Mittels modernster SPS-Elektronik lassen sich 
integrierte Status- und Diagnose-Anzeigen direkt 
oder indirekt per Modem erfassen. Alle wichtigen 
Betriebszustände wie Netzteilspannungen oder 
Temperaturen werden permanent überwacht.

Sicherheitshalber geschlossen
Alle bewegten Vorgänge des Vollautomaten fin-
den unter geschlossener Haube statt. Neben dieser 
sicherheitstechnischen Relevanz wird zusätzlich 
der von der Maschine ausgehende Geräuschpegel 
erheblich reduziert.

CellGuard III System

CellGuard III – Gravurqualität und 
Qualitätssicherung auf höchstem Niveau 
Die CellGuard III Kamera erfüllt eine zentrale Funk-
tion im K6. Die auf das Zellvolumen bezogene Kali-
brierung der Graviersysteme gewährleistet automa-
tisch eine perfekte Stranggleichheit. Am Ende der 
Produktionsgravur kontrolliert und dokumentiert 
der GravurCheck die erreichten Qualitäten. Alle 
Ergebnisse können als Zertifikat ausgedruckt wer-
den.

Schall- und Sicherheitshaube

Motorischer 
Antriebsbock
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SprintEasy – kürzere Rüstzeiten und höhere Stichelstandzeiten
Mit SprintEasy verkürzen sich die Rüst- und Stillstandzeiten des K6. Gravier-
köpfe werden nach einem Stichelwechsel außerhalb der Graviermaschine ein- 
gestellt und sind sofort produktionsbereit. Außerdem werden von SprintEasy 
die tatsächlichen Schneidwinkel der auf dem Graviersystem montierten Sti-
chel vermessen und gespeichert. Selbst im Bereich von Druckprodukten mit 
höchsten Qualitätsanforderungen können so neue und gebrauchte Stichel auf 
einer Maschine problemlos gemischt verwendet werden. Durch diese Faktoren 
werden die Stichelstandzeiten erheblich erhöht.

HelioSprint – höchste Qualität 
für alle Bedruckstoffe
Im K6 kommen ausschließlich die mehr als 2000-fach 
bewährten HelioSprint Graviersysteme zum Einsatz. 
Ein HelioSprint System zeichnet sich durch seine 
detailgetreue Reproduktion von sanften Verläufen, 
natürlichen Hauttönen, kontrastreichen Bildinhalten 
und randscharfen Strichelementen aus.

Basisdaten K6 XS

Grundgerät
L  5920 mm
B  2150 mm
H  1800 mm

Erford. Platz 
(einschl. Zugangsfläche)

L  8453 mm
B  3950 mm

Gewicht ca. 11850 kg

Basisdaten K6

Grundgerät
L  7020 mm
B  2150 mm
H  1800 mm

Erford. Platz 
(einschl. Zugangsfläche)

L  9553 mm
B  3950 mm

Gewicht ca. 13350 kg

Basisdaten K6 XL

Grundgerät
L  8120 mm
B  2150 mm
H  1800 mm

Erford. Platz 
(einschl. Zugangsfläche)

L  10653 mm
B  3950 mm

Gewicht ca. 16500 kg

Netzanschluss 3P-N-PE, 4000 V, 50 / 60 Hz

Stromaufnahme 10 kVA

Druckluft 6 bar Wasserfrei /Ölfrei

Netzwerk Fast Ethernet 100 Mbit

Fernwartung
• VPN über Netzwerk
 (kundenseitig)
• SDN oder Analog-Modem

SprintEasy

Motorische Supporte

Offener Lagerbock 
mit Nuterkennung
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K6 und HelioFlow
Flexibler Workflow für reibungslose Abläufe

Klare und reprodu- 

zierbare Abläufe

Automatischer Workflow HelioFlow

Automatischer JDF- und PDF-Workflow
Mit HelioFlow wird ein schneller und reibungsloser 
Gravurablauf realisiert, der auf einem automa-
tischen JDF- und PDF-Workflow basiert. 

Der FormManager sorgt mit einer offenen JDF-
Schnittstelle zum kundenspezifischen MIS (Manage-
ment Information Systems) für eine transparente 
und automatisierte Formherstellung. Erst bei Gra-
vurstart werden das Jobticket vom FormManager 
und die einzelnen Seiten vom Seitenserver ange-

fordert. Damit bietet HELL einen Workflow mit 
einmaliger Flexibilität: Einzelne Seiten können bis 
unmittelbar vor den Start der Gravur geändert 
oder ausgetauscht werden. Nach dem Produkti-
onsstart meldet der K6 alle Angaben zum Status 
und zur Qualität des jeweiligen Auftrages an die 
StatusManager-Datenbank und bietet so wertvolle 
Informationen für die Qualitätskontrolle oder zur 
Nachkalkulation. Zusätzlich gibt es eine automa-
tische Qualitätsüberwachung inklusive Warnung im 
Falle von auftretenden Unregelmäßigkeiten.

K6

JDF- und PDF-Import

HelioFormproof Browserbasierte Kontrolle

@ 

Im Vergleich:
Ausgabe mit HQH Ausgabe ohne HQH

High Quality Hinting (HQH)

Die innovative Softwarelösung HQH ermöglicht perfekte 
Druckergebnisse. Als Bestandteil des Seitenworkflows erkennt 
und optimiert HQH automatisch kritische Bereiche. So lässt 
sich beispielsweise die Papierbahnschrumpfung ausgleichen. 
Dadurch wird im Bereich feiner negativer Linien und Schriften 
eine erhebliche Steigerung der Qualität erzielt.

FormManager und MIS Connect
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Komplette Prozesssteuerung
Integration in die vollautomatische Produktionslinie AutoCon

Individuelle Lösungen 

für die vollautomatische 

Produktion

Schlüsselkomponenten – alles aus einer Hand
Der K6 ist serienmäßig vorbereitet für die Inte-
gration in die vollautomatische Produktionslinie 
AutoCon, die von HELL Gravure Systems, K. Walter 
und Bauer-Logistik-Systeme gemeinsam entwi-
ckelt wurde. Die Lösungen für vollautomatische 
Produktionsstrecken sind immer kundenspezifisch 
und beinhalten eine individuelle Planung und Aus-
führung. Eine zentral verantwortliche AutoCon-
Projektleitung ist zuständig für die professionelle 
Abwicklung komplexer Aufträge.

Eingebettet in eine vollautomatische Produktions-
strecke erreicht der K6 die höchstmögliche Wirt-
schaftlichkeit. Dabei stellt der FormManager dem 
Prozessleitrechner alle Gravuraufträge zur Verfü-
gung. Der Rechner übernimmt die Koordination 
des Kransystems und des einzelnen oder mehrerer 
HelioKlischographen K6. Der Kran sorgt für die rei-
bungslose Zustellung und Abholung der Zylinder 
und gewährleistet damit die hohe Produktivität der 
Graviermaschine.

oben: Der K6 in der automatischen Produktionslinie AutoCon –  
die wirtschaftlichste Lösung für die Tiefdruck-Formherstellung.

links: Die automatische Produktionsstrecke AutoCon wurde 2007  
mit dem Innovationspreis der ERA (European Rotogravure Association) 
ausgezeichnet.



www.ma-design.de 

Based on Innovation. HELL
Die Lösungen aus dem Hause HELL stehen für höchste Ansprüche: An die 
Druckqualität, die Standzeit der Zylinder und die erzielbaren Druckgeschwin-
digkeiten. HELL gravierte Druckformen zeichnen sich durch eine vereinfachte 
Farbabstimmung, geringe Anlaufmakulatur sowie optimale Gravurergebnisse 
in Form von hohen Druckdichten, weichen Verläufen, brillanten Halbtönen und 
randscharfen Strichelementen aus. 

Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung zu unseren Produkten 
und Leistungen steht Ihnen die HELL-Vertretung in Ihrer Region jederzeit zur 
Verfügung. Die Kontaktadressen und weitere Produktinformationen finden Sie 
auf unserer Website www.HELL-Gravure-Systems.com 

HELL Gravure Systems GmbH & Co. KG, Philipp-Reis-Weg 5, 24148 Kiel, Tel. +49 (0) 431-2377-0, Fax -1235 

info@HELL-Gravure-Systems.com, www.HELL-Gravure-Systems.com 

Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten (A5)


