
HD Gravure

HD Gravure
DER NEUE QUALITÄTSSTANDARD FÜR DEN MODERNEN VERPACKUNGSTIEFDRUCK

Problemlos mischbar:
HD Gravure liefert Strich- und Halbtonzylinder auf höchstem Niveau,  
egal ob herkömmlich graviert oder gelasert.



HD Gravure

Die Vorteile des Tiefdrucks gegenüber 

anderen Druckverfahren liegen u. a. in 

der Farbbrillanz und der hohen Auflagen-

stabilität begründet. Weiche Verläufe bis 

0 Prozent und feinste Raster zeichnen 

ihn aus. Weniger ausgeprägt sind im 

Tiefdruck die Randschärfe von Striche-

lementen sowie die Detailwiedergabe 

feiner grafischer Elemente, was sich 

nicht zuletzt in einer schlechteren Les-

barkeit kleiner Texte niederschlägt. Die 

allgemein üblichen Andrucke sind zudem 

sehr kostenintensiv.

HD Gravure gibt in vielerlei Hinsicht Ant-

worten auf diese Kritikpunkte. Durch 

die geeignete Kombination innovativer 

Technologien lassen sich mit HD Gravure 

qualitativ und ökonomisch Ergebnisse 

erzielen, wie sie zuvor nur mit höchstem 

Aufwand umgesetzt werden konnten. 

HD Gravure verbessert die Randschär-

fe und die Wiedergabe feiner Details. 

Enge Gravurtoleranzen sorgen für eine 

vereinfachte Farbanpassung im Druck 

und eine erhöhte Reproduzierbarkeit. 

Die zertifizierte Gravur erhöht die Pro-

zesssicherheit in der Tiefdruckformher-

stellung und reduziert die Notwendigkeit 

von Andrucken und somit die Kosten der 

Formherstellung.

HD Gravure gibt dem Zylindergraveur die Freiheit, das Qualitätslevel selber festzulegen, mit dem er produzieren möchte.

HD Gravure ist die Synthese bewährter  
Graviertechnologie und intelligenter Algorithmen
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HD Gravure wirkt entlang der gesamten Wertschöp fungskette

Prepress Optimierung

Im Prepress wird das Verpackungsdesign zur druckfähigen 

Vorlage aufgearbeitet. Die Datenauflösung beträgt bisher 

üblicherweise 200 l/cm. In der HD Gravure liegt die Daten-

auflösung bei bis zu 1000 l/cm in der elektromechanischen 

Gravur und bis zu 2000 l/cm (5080 dpi) in der Laserdirekt-

gravur. Dies ermöglicht eine bessere Randschärfe und 

Detailwiedergabe.

Jedes Druckverfahren hat spezifische Anforderungen, die 

im Prepress zu berücksichtigen sind. Der Tiefdruck erfordert 

es, feine Texte und Strichelemente zu verbreitern, um die 

Lesbarkeit bzw. das Erscheinungsbild zu verbessern. Diese 

Anpassung wird heute manuell im Prepress ausgeführt. 

High Quality Hinting (HQH) ist ein intelligentes Verfahren, 

das die Verbreiterung unmittelbar vor der Gravur vollauto-

matisch vornimmt.

Elektromechanische Gravur: 3Pt Font

HQH
       pro

HQH
       embedded

HQH
       classic

HQH

V.3b

Prozess-Dokumentation
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HD Gravure wirkt entlang der gesamten Wertschöp fungskette

Kalibration Gravur

In der elektromechanischen Gravur ist es unerlässlich, vor 

jeder Gravur das Graviersystem zu kalibrieren. Je genauer 

die Kalibration, desto einfacher die Farbanpassung im 

Druck. CellGuard ist ein automatisches 2D-Kalibrationsver-

fahren. CellEye bietet die einzigartige volumenbasierende 

3D-Kalibration.

Die elektromechanische Gravur ist das Standardverfahren 

in der Zylindergravur. Multitune, HellHybrid und Xtreme-

Engraving heben die elektromechanische Gravur auf ein 

neues Niveau bezüglich der Randschärfe von Strichele-

menten. Die Laserdirektgravur ist flexibel, präzise, hochauf-

lösend (max. 5080 dpi) und gleichzeitig 100% kompatibel 

zur elektromechanischen Gravur. Intelligente Algorithmen 

(Cell Creator) ermöglichen darüber hinaus auftragsabhängig 

anpassbare Zellgeometrien.

Prozess-Dokumentation

Die Dokumentation von Prozessparametern erfolgt heute 

häu  fig manuell und lokal am Produktionsmittel. Certified 

Engraving integriert separate Messwertaufnahmen und 

schafft Automatismen. In der finalen Ausbaustufe kann Certi-

fied Engraving die Notwendigkeit von Andrucken reduzieren. 



HD Gravure

5

Randscharfe Strichelemente und Schriften

Standardgravur

Die klassische Gravur ist geprägt vom Sägezahneffekt. Dies 

ist auf den Umstand zurückzuführen, dass Rasterfeinheit und 

Schreibauflösung nicht unabhängig voneinander gewählt werden  

können. Bei den gebräuchlichen Rasterfeinheiten von 70 l/cm 

erkennt das Auge bereits im normalen Betrachtungsabstand 

Stufen. Wenn es auf Konturenschärfe ankommt, ist es daher 

üblich, im Raster 100  zu gravieren. Dies bewirkt eine Verdop-

pelung der Auflösung. Die Bilder rechts zeigen 5-Pt-Schriften.

MultiTune

Das Abgleichverfahren MultiTune liefert einen wesentlich aus-

sagekräftigeren Fingerprint des Graviersystems als dies bisher 

möglich war. Das Verhalten des Graviersystems kann jetzt 

präziser an das jeweilige Raster und die Rasterwinkelung ange-

passt werden. In der Gravur folgen daraus schärfere Konturen 

und weniger Nachziehen und Prellen. Die Bilder rechts zeigen  

5-Pt-Schriften im Raster 70, Winkel 4, graviert mit einem Multi-

Tune-Graviersystem.

HellHybrid

HybridEngraving ist ein Gravurverfahren zur Realisierung hoher 

Konturenschärfe bei hoher Produktivität. HybridEngraving wirkt 

auf Strich- und Halbtonelementen. Im Prinzip wird die Standard-

gravur mit einer versetzten Gravur überlagert, die sehr feine 

Randnäpfchen bei doppelter Auflösung erzeugt. Die Gesamt-

gravierzeit verdoppelt sich gegenüber der Standardgravur. Die 

Bilder rechts zeigen 5-Pt-Schriften im Raster 70, Winkel 4, 

graviert mit HybridEngraving.

XtremeEngraving

XtremeEngraving ist ein Gravurverfahren zur Realisierung 

hoher Konturenschärfe bei gleichzeitig hoher Druckdichte. 

Mit einer Schreibauflösung bis 540 l/cm realisiert Xtreme-

Engraving Ergebnisse, die der Lasergravur kaum nachstehen. 

Auch Grobraster mit Querdiagonalen von über 900 μm und 

Graviertiefen bis 110 μm können mit XtremeEngraving realisiert 

werden. Die Bilder rechts zeigen 5-Pt-Schriften, graviert mit 

XtremeEngraving in 230 l/cm Auflösung.

(Alle Abbildungen: Andruck in Kupfer)
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High Quality Hinting

High Quality Hinting (HQH) ist ein Verfahren, das die Wieder-

gabe feiner Texte und Strichelemente im Tiefdruck verbessert. 

Reprodaten werden in der Regel per manueller Korrektur gra-

vurspezifisch aufbereitet. HQH automatisiert diesen Prozess, 

indem Gravurdaten auf feine Linien und Texte untersucht und 

diese dann automatisch nach zuvor eingestellten Vorgaben 

optimiert werden. Durch die intelligente Zeichenerkennung 

bleibt die Charakteristik von Buchstaben und Zeichen erhalten. 

Feine Texte bleiben somit lesbar und kleine grafische Elemente 

verschwinden nicht im Druck.

CellGuard

CellGuard ist das 2-D-Kalibrationssystem für HelioKlischo-

graphen. CellGuard umfasst das automatische Messen mittels 

einer Autofokus-Kamera sowie den Algorithmus, der Soll- und 

Ist-Gravurwerte automatisch angleicht. CellGuard protokolliert 

Soll- und Istwerte sowie alle Kamerabilder, sodass diese für 

die Qualitätskontrolle jederzeit verfügbar sind.

CellEye

Herkömmliche Kalibrationssysteme erfassen die Gravur mittels 

zweidimensionaler Messungen und berücksichtigen geome-

trische Verzerrungen der Näpfchen sowie den Verschleiß des 

Gravierdiamanten nicht. CellEye hingegen basiert auf einer 

volumenorientierten, dreidimensionalen Messung, die diese 

Einschränkungen nicht hat. Das Bild links zeigt einen Gravier-

diamanten. Der Verschleiß während der Gravur führt zu einer 

Veränderung des Stichelwinkels.

Präzise Detailwiedergabe, hervorragende Lesbarkeit, reproduzierbare Ergebnisse, umfassende Prozess-Dokumentation
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CellCreator

Der CellCreator ist ein exklusives Werkzeug für die Laserdi-

rektgravur von Tiefdruckzylindern. Der CellCreator generiert 

Helio-kompatible Raster, auf deren Basis Strich- und Halbtonzy-

linder bebildert werden können, die sich mit elektromechanisch 

gravierten Zylindern problemlos mischen lassen. Die Möglich-

keit, für jeden Dichtewert eine separate Napfbeschreibung 

zu hinterlegen, ist einmalig. So kann ein Rasteraufbau z. B. 

auftragsabhängig mehr tiefen- oder flächenvariabel erfolgen, 

wobei unterschiedlichste Zellgeometrien (z. B. Hexagon oder 

Diamant) möglich sind. Abrissfreie Verläufe auf Aluminiumober-

flächen oder perfekte Glattlagen im Druck metallisierter Farben 

werden damit möglich.

Da CellCreator auf der Plattform des Cellaxy Direktlasers läuft, 

stehen darüber hinaus Qualitätsmerkmale zur Verfügung, die 

weit über die elektromechanische Gravur hinausgehen: algorith-

misch gesteuerte Variation von Zellgeometrien zur Verbesse-

rung der Verläufe (Supercell), Formung der Laserpulse zur Ver-

besserung der Tiefensteuerung (PulseShaping), automatische 

Kompensation bestimmter Schwächen in der Zylindergeometrie 

sowie Auflösungen bis zu 5080 dpi, siehe Bilder rechts.

Certified Engraving

Die zertifizierte Gravur erhöht die Prozesssicherheit in der 

Tiefdruckformherstellung und wird die Notwendigkeit von 

Andrucken erheblich reduzieren. Dazu werden die kritischen 

Produktionsparameter von Zylinder und Gravur in der Gravier-

maschine automatisch gemessen. Ein Highlight ist die automa-

tische Dokumentation vorherbestimmter Messstellen auf der 

Zylinderoberfläche. Alle Messwerte fließen in ein Protokoll ein, 

das gemäß Kundentemplate gestaltet werden kann. Certified 

Engraving steht ab Januar 2020 zur Verfügung.

Präzise Detailwiedergabe, hervorragende Lesbarkeit, reproduzierbare Ergebnisse, umfassende Prozess-Dokumentation
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HELL deckt mit seinem breiten Produktportfolio die 

Bedürfnisse des Marktes umfassend ab und bietet sei-

nen Kunden hinsichtlich Leistung und Komfort zahlreiche 

Modelloptionen.

Mit HD Gravure schafft HELL jetzt die Synthese bewährter 

Graviertechnologie und intelligenter qualitätssteigernder 

Algorithmen. Der Einstieg in die Welt der HD Gravure ist 

mit MultiTune und HQH einfach gehalten und erhält die 

volle Produktivität der Gravieranlagen. Modularität und 

Kombinationsmöglichkeit aller Verfahren geben dem 

Zylindergraveur die Freiheit, das Qualitätslevel selbst 

festzulegen, mit dem er produzieren möchte. Viele ältere 

Anlagen können nachträglich mit HD Gravure ausgestat-

tet werden.

HD Gravure gibt Impulse für die großen Entwicklungen 

im Verpackungsdruck: feinere Schriften, kürzere Druck-

aufträge, First-time-Right, Siebenfarbendruck, die Suche 

nach dem Andruckersatz.

MultiTune und HQH heben alle HelioKlischographen standard-

mäßig auf das Einstiegslevel von HD Gravure und sind für viele 

Altanlagen hochrüstbar. Die Vorteile dieser Verfahren hinsicht-

lich Randschärfe und Detailwiedergabe lassen sich ohne jeden 

Einfluss auf die Produktivität der Gravieranlagen nutzen.

CellGuard ist das 2-D-Kalibrationsverfahren für HelioKlischo-

graphen. Es vermag gravierte Näpfchen automatisch zu ver-

messen und die Kalibration durchzuführen. Die engsten Gravur-

toleranzen werden jedoch mit dem 3-D-Kalibrationsverfahren 

CellEye erzielt.

Die Gravierverfahren HellHybrid und XtremeEngraving ver-

mögen die Randschärfe noch weiter zu steigern. HellHybrid ver-

doppelt die Gravurauflösung bei zweifacher Gravierzeit und ist 

sehr einfach in der Handhabung. XtremeEngraving vervielfacht 

die Gravurauflösung bei entsprechend verlängerter Gravierzeit. 

XtremeEngraving ist universeller anwendbar als HellHybrid, da 

es außer in der flexiblen Verpackung auch für Mikroschriften 

sowie für technische Zylinder eingesetzt werden kann. Cellaxy 

graviert mit einer Auflösung von bis zu 5080 dpi und bietet die 

höchstmögliche Randschärfe.

Die Detailwiedergabe lässt sich mit HQH Pro noch weiter stei-

gern. Zudem kann HQH Pro auch in Kombination mit Xtreme-

Die Verfügbarkeit von HD Gravure
Für jede Anforderung die passende Lösung

K2 K5 K5 Smart K500 Cellaxy

   HQH
       pro

HQH
       embedded

HQH
       classic

HQH

V.3b

SuperCell

PulseShaping

Zylinder-Kompensation

bis zu 5080 dpi

HQH
       pro

HQH
       embedded

HQH
       classic

HQH

V.3b

HQH
       pro

HQH
       embedded

HQH
       classic

HQH

V.3b
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 Standard 

 Option 

1 verfügbar 1-2020
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Engraving und Cellaxy eingesetzt werden. HQH Pro hat keiner-

lei Einfluss auf die Produktivität der Graviermaschine.

Der CellCreator ist ein exklusives Tool der Laserdirektgravur 

und der Schlüssel für perfekte Strich- und Halbtonzylinder, die 

sich mit elektromechanisch gravierten Zylindern problemlos 

mischen lassen.

Certified Engraving erhöht die Prozesssicherheit und wird die 

Notwendigkeit von Andrucken erheblich reduzieren. Certified 

Engraving wird für alle Highend-Gravieranlagen zur Verfügung 

stehen.

K2 K5 K5 Smart K500 Cellaxy

   HQH
       pro

HQH
       embedded

HQH
       classic

HQH

V.3b

SuperCell

PulseShaping

Zylinder-Kompensation

bis zu 5080 dpi

HQH
       pro

HQH
       embedded

HQH
       classic

HQH

V.3b

HQH
       pro

HQH
       embedded

HQH
       classic

HQH

V.3b
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HELL Gravure Systems GmbH & Co. KG 
Philipp-Reis-Weg 5 
24148 Kiel, Germany

Tel. +49 431 2377 0 
Fax +49 431 2377 1235

info@hell-gravure-systems.com 
www.hell-gravure-systems.com

Based on Innovation. HELL

Die Lösungen aus dem Hause HELL stehen für höchste Ansprüche: an die Druckqualität, die Standzeit der Zylinder und die 

erzielbaren Druckgeschwindigkeiten. HELL gravierte Druckzylinder zeichnen sich durch eine vereinfachte Farbabstimmung, 

geringe Anlaufmakulatur sowie optimale Gravurergebnisse in Form von hohen Druckdichten, weichen Verläufen, brillanten 

Halbtönen und randscharfen Strichelementen aus. 

Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung zu unseren Produkten und Leistungen steht Ihnen die HELL-Vertre-

tung in Ihrer Region jederzeit zur Verfügung. Die Kontaktadressen und weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer 

Website www.hell-gravure-systems.com. 

Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten.

Problemlos mischbar:
HD Gravure liefert Strich- und Halbtonzylinder auf höchstem Niveau,  
egal ob herkömmlich graviert oder gelasert.

Version: D9


