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HelioKlischograph K2

Der einfache Start in die Gravur

Der HelioKlischograph K2 ist eine ökonomische Graviermaschine für den einfachen Start in die elektromechanische Zylinder-

gravur – „Made in Germany“. Der HelioKlischograph K2 ist für alle Arten von Aufträgen bestens gerüstet: Tiefdruckzylinder 

für Halbton-, Verlauf- und Strich-Wiedergaben sowie technische Zylinder für Farb-, Lack- und Kleberübertragung. Als Beson-

derheiten bietet der K2 High Quality Hinting für ein verbessertes Erscheinungsbild feiner Texte und grafischer Elemente sowie 

MultiTune für schärfere Schriften.

Schnell und flexibel

Der K2 wird standardmäßig mit dem schnellen 5 kHz HELL CS-Graviersystem ausgestattet. Zusätzlich können die HELL Standard-

Graviersysteme vom Typ B und Typ CX eingesetzt werden. Der K2 graviert – abhängig vom Graviersystem-Typ – in einem 

effektiven Rasterbereich von 40 bis 140 l/ cm mit bis zu 75μm Tiefe wahlweise in Helix- oder Kreisliniengravur. Es kommen die 

farbdriftarmen HELL-Standardwinkel 0, 2, 3, 4 oder frei definierbare Rasterwinkel zum Einsatz.

Motorischer Support, integrierte Autofocus-Kamera, geführte Bedienung

Der Bediener des K2 wird von einer modernen Bedienoberfläche durch die Arbeitsschritte Jobauswahl / Testcut / Gravur geführt. 

Dazu ist der K2 standardmäßig mit einem motorischen Support und einer integrierten Autofocus-Kamera ausgestattet. Diese 

ermöglichen ein einfaches Ausmessen der Näpfchen. Die Messwerte werden online vom K2 übernommen und ausgewertet.

HQH
       pro

HQH
       embedded

HQH
       classic

HQH



HELL Gravure Systems GmbH & Co. KG 
Philipp-Reis-Weg 5 
24148 Kiel, Germany

Tel. +49 431 2377 0 
Fax +49 431 2377 1235

info@hell-gravure-systems.com 
www.hell-gravure-systems.com

Basisdaten

Grundgerät (L x H x B) 3100 x 1400 x 765 mm

Erforderlicher Platz einschließlich 
Zugangsfläche (L x B)

5100 x 2765 mm

Gewicht ca. 2900 kg

Stand: C4

Ausstattung

Einsatz-Spitze Für Hohlzylinderöffnungen von 40 - 108 mm

Graviersystem HELL Graviersystem Typ CS

Gravurfrequenz max. 5 kHz

Gravurleistung R60: 0,4 m2/h / R70: 0,33 m2/h

Gravurbereich Raster 60 - 100 / Effektiv: 50 - 140 l/cm

Gravurtiefe max. 65 µm

Rasterwinkel
Farbdriftarme HELL-Standardwinkel 0, 2, 3, 4 
sowie frei wählbare Rasterwinkel von 30° - 65°

Betriebsarten Kreisliniengravur, Helixgravur

Gradationen
Komfortable Erstellung und Verwaltung mit  
HelioDisk

Gravurdaten Gravur von TIFF-Ganzformen

Besonderheiten HQH-embedded, MultiTune

Software
 Betriebssystem Windows 7
 Maschinensteuerung HelioControl
 Jobparametrierung HelioDisk

Sprache Englisch, Chinesisch

Designkriterien

	 5 kHz Graviergeschwindigkeit

	 High Quality Hinting, MultiTune

	 Einfache Bedienung

	� Feststehender Antriebsbock, 

motorisch verfahrbarer Lagerbock

	 Integrierte Autofocus Kamera

	� Motorisches Anlegen des  

Graviersystems

	 Geführter Testcut

	� Maschinenbett, Gravierwagen  

und Lagerböcke sind Gussteile

	� Bedienung und Steuerung per 

integriertem PC

Technische und funktionale Details
Alle Vorteile im Überblick

Zylindergewicht max. 150 kg

Zylinderaufnahme 
HELL Combi Spitzen mit aus-
tauschbaren Einsätzen

Netzanschluss Einphasig, 230 V, 50 / 60 Hz

Stromaufnahme 0,9 kVA Mittel, 1,2 kVA Spitze

Zulässiger Funktionsbereich / 
Empfohlener Qualitätsbereich

+15 bis +35°C /  
+20 bis +24°C

Hohlzylinder

Ballenbreite 130 - 1400 mm

Umfang 200 - 1100 mm

Achszylinder

Ballenbreite 
inkl. Zapfen

130 - 1360 mm
max. 1460 mm

Umfang 200 - 1100 mm

Optionales Zubehör

Graviersystem Typ B
Raster 48 - 60 / Effektiv: 40 - 85 l/cm
Gravurtiefe max. 75 µm

Graviersystem Typ CX
Raster 60 - 100 / Effektiv: 40 - 140 l/cm
Gravurtiefe max. 65 μm

Einsätze für Spitze Weitere Einsätze für Spitze

Sticheleinstelllehre Zum Aufstecken und Abziehen des Gravierstichels

Mikroskop Zur Beurteilung des Gravurergebnisses

Verschleißmaterial Gravurstichel, Schaber, Gleitfüße
Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten.


