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Bewährtes Kalibrationsverfahren „CellEye“ erstmalig für große Druckbreiten im Einsatz
Einzigartige Wiederholgenauigkeit z.B. für den Dekordruck

Der K5 Smart XXL mit mittensymmetrischer Zylinderaufnahme ist in 3 Varianten verfügbar:

Zylindermaße ohne Haube mit Haube

Umfang 400 - 1600 mm 400 - 1600 mm

Gesamtlänge 500 - 4500 mm 500 - 4400 mm

max. Gewicht Hohlzylinder 600 kg 600 kg

max. Gewicht Achszylinder 500 kg 500 kg

Variante:  

Spitzen auf Wellen

Zylindermaße ohne Haube mit Haube

Umfang 400 - 1600 mm 400 - 1600 mm

Gesamtlänge 680 - 4500 mm 600 - 4400 mm

min. Zapfenlänge 260 mm 216 mm

Ballenbreite 160 - 3980 mm 160 - 3968 mm

max. Gewicht 1500 kg 1500 kg

Variante:  

Dreibackenfutter

Zylindermaße ohne Haube mit Haube

Umfang 400 - 1600 mm 400 - 1600 mm

Gesamtlänge 160 - 4130 mm 160 - 4130 mm

min. Ballenbreite 160 mm 160 mm

max. Gewicht Hohlzylinder 600 kg 600 kg

max. Gewicht Achszylinder 500 kg 500 kg

Variante:  

Spitze im Dreibackenfutter

CellGuard Kamera
Linearantrieb

Motorisch verfahrbare 
Lagerböcke

 
1-Knopf-Bedienung
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Bewährtes Kalibrationsverfahren „CellEye“ erstmalig für große Druckbreiten im Einsatz
Einzigartige Wiederholgenauigkeit z.B. für den Dekordruck

CellGuard Kamera

Linearantrieb

Manuell verfahrbare 
Lagerböcke

 
1-Knopf-Bedienung

Der K5 Smart XXL mit Lünettenlagerung:

Zylindermaße
Umfang  
400 - 900 mm

Umfang  
900 - 1600 mm

Gesamtlänge 880 - 5250 mm 770 - 5250 mm

min. Zapfenlänge 360 mm 260 mm

Ballenbreite 160 - 4530 mm 250 - 4730 mm

min. Abstand Laufring-Ballen 320 mm 132 mm

max. Gewicht 3500 kg 3500 kg

Variante: Lünettenlagerung Beladung

Der Antriebs-Lagerbock und die Lünettenlager sind, 

auch untereinander, manuell verfahrbar.
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Maschinen-Konzept 

 Zylinderbreiten bis 5,25 m 

 Linear angetriebener Gravierwagen

  Heliosprint III 12 kHz Gravuren (Option)

  CellGuard Autofocus Kamera mit CellEye

 1-Knopf-Bedienung

CellGuard Autofocus Kamera

Für das vollautomatische Einschneiden (Testcut) von Tiefdruckzylindern ist der  

K5 Smart XXL mit der CellGuard Autofocus Kamera ausgestattet. Diese zeichnet 

sich durch Autofocus-Einstellung sowie präzise und schnelle Messungen aus.  

Messungenauigkeiten durch den Bediener entfallen. Kamerabilder werden im Job-

ticket archiviert.

SprintEasy

Der Einsatz von CellEye im Zu  sammenhang mit SprintEasy führt zu den besten Ergeb-

nis sen hinsichtlich der Wie derholgenauigkeit von Gravur zylindern. Mit dem Messplatz 

SprintEasy wird der aktuelle Stichelverschleiß erfasst und in das Touchmemory des 

Gravierkopfes übertragen. Die Wiederholgenauigkeit der Zylindergravur ist somit 

selbst bei starkem Stichelverschleiß sichergestellt.  

XtremeEngraving 

XtremeEngraving ist ein von HELL entwickeltes Gravurverfahren zur Realisierung 

enormer Konturenschärfe bei gleichzeitig hoher Druckdichte. XtremeEngraving 

entkoppelt die Schreibauflösung der Graviermaschine vom gewählten Raster. Der 

HelioKlischograph verhält sich dabei im Prinzip wie ein Laserbelichter. Im Ergebnis 

werden feinste Detailauflösungen zusammen mit großen übertragbaren Farbvolumina 

realisiert. XtremeEngraving wird äußerst erfolgreich eingesetzt für die Reproduktion 

von Logos, Barcodes, Etiketten, Arzneiver packungen, Mikroschriften, Sicherheits-

elementen und Zigarettenverpackungen. Ein weiteres Einsatzgebiet sind Raster-

walzen mit hohem Schöpfvolumen, wie sie für die Übertragung von Lacken oder 

Klebern benötigt werden.

Komponenten und Eigenschaften
Qualität für den Produktionserfolg

Im Vergleich:

Gravur mit XtremeEngraving (oben)  

Konventionelle Gravur (unten)
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HelioSprint

Der K5 Smart XXL ist standardmäßig mit dem 8 kHz 

HelioSprint BC Graviersystem ausgestattet. Optio-

nal steht das schnellere HelioSprint III (12kHz) zur 

Verfügung. HelioSprint BC deckt den Rasterbereich 

von 54 - 100 ab. Die Gravierleistung im Raster 70 

beträgt 0,55 m2/h. HelioSprint III führt Vibrations-

gravuren mit einer Gravurfrequenz von 12 kHz über 

den gesamten Rasterbereich von 60 - 100 durch. 

Die Gravierleistung im Raster 70 beträgt 0,82 m2/h.

CellEye

Das innovative Einschneidverfahren CellEye  

basiert auf einer volumenorientierten Messung 

von Gravurnäpfchen und ermöglicht eine einzig-

artige Wiederholgenau igkeit von Gravurzylindern. 

Das Näpfchen-Volumen wird unter Berücksichti-

gung des realen Stichelwinkels und des Stichelver-

schleißes ermittelt und Schwankungen im Gravur-

kupfer werden kompensiert.  

Qualitätssicherung inklusive

Der K5 Smart XXL beinhaltet eine Vielzahl von 

Funktionen zur Qualitätssicherung. Alle produk-

tionsrelevanten Daten wie Gravurparame ter,  

Kamerabilder und Gravurcheck-Ergebnisse wer den 

dazu im Jobticket gespeichert und können online 

ab gefragt oder z.B. an ein MIS-System überge-  

ben werden.

Haube

Der K5 Smart XXL mit mittensymmetrischer 

Zy linderauf nahme wird optional mit einer manuell 

zu betätigenden Haube ausgestattet.

HelioSprint BC HelioSprint III

links: CellEye unterteilt das Näpf
chen in eine Vielzahl von Scheiben.
rechts: Unter Berücksichtigung des 
realen Stichelwinkels ermittelt Cell
Eye die einzelnen Scheibenvolumen 
und sum miert diese zum Näpfchen
volumen auf.

Messungen ohne CellEye erfassen 
die Geometrie des Näpfchens  
nur unzureichend. Geometrische  
Ver zerrungen werden nicht berück
sichtigt.



HELL Gravure Systems GmbH & Co. KG 
Philipp-Reis-Weg 5 
24148 Kiel / Germany

Tel. +49 431 2377 0 
Fax +49 431 2377 1235

info@hell-gravure-systems.com 
www.hell-gravure-systems.com

Technische und funktionale Details
Alle Vorteile im Überblick 

Basisdaten K5 Smart XXL

Grundgerät (LxHxB)
6556 x 1411 x 2084 mm (ohne Haube) 
6556 x 1395 x 2094 mm (mit Haube) 

Erforderlicher Platz einschließlich Zugangsfläche (LxB) 8350 x 3000 mm

Gewicht ca. 5000 kg

Netzanschluss Einphasig, 400 V, 50 / 60 Hz

Stromaufnahme 4,0 kVA Mittel, 4,5 kVA Spitze

Zulässiger Funktionsbereich / Empfohlener Qualitätsbereich +18 bis +25 °C / +20 bis +24 °C

Stand: B2

Based on Innovation. HELL

Die Lösungen aus dem Hause HELL stehen für höchste Ansprüche: An die Druckqualität, die Standzeit der Zylinder und die 

erzielbaren Druckgeschwindigkeiten. HELL gravierte Druckformen zeichnen sich durch eine vereinfachte Farbabstimmung, 

geringe Anlaufmakulatur sowie optimale Gravurergebnisse in Form von hohen Druckdichten, weichen Verläufen, brillanten 

Halbtönen und randscharfen Strichelementen aus. 

Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung zu unseren Produkten und Leistungen steht Ihnen die HELL-

Vertretung in Ihrer Region jederzeit zur Verfügung. Die Kontaktadressen und weitere Produktinformationen finden Sie auf 

unserer Website www.hell-gravure-systems.com 

Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten.

Funktionsübersicht K5 Smart XXL

Linearantrieb •

1-Knopf Bedienung •

HelioSprint BC; 8 kHz Breitband •

HelioSprint III; 12 kHz high performance optional

TIFF + Jobtickets •

XtremeEngraving optional

HQH optional

CellGuard Autofocus Kamera •

Automatischer Testcut •

CellEye •

SprintEasy optional

Gravurcheck •

Haube optional


