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Die vielfältigen Anwendungen der PremiumSetter

Dry Offset für den Containerdruck

Für das Dekorieren offener Behältnisse wie auch metallischer 

Getränke- und Aerosoldosen sowie polymerer Becher und Tuben 

ist der Trockenoffset hervorragend geeignet. Elastomer bietet 

hier viele Vorteile. Die Oberflächen spannung von Elastomer 

und Drucktuch ist aufeinander abgestimmt, was zu einer sehr 

guten Farbübertragung führt. Die geringe Quellneigung macht die 

Druckform langlebiger. Der sehr feine Laserspot des Faserlasers 

graviert mit einer bisher unerreichten Rasterfeinheit und Detail-

auflösung. Der gezielte Einsatz von stufenlosem Undercut führt 

zu einem deutlich geringeren Tonwertzuwachs. Elastomerdruck-

formen für IDF-Maschinen erfordern keinen Sandwichaufbau und 

somit kein manuelles Aufkleben des Druckklischees. Die Produkti-

vität des PremiumSetters ist deutlich höher als die herkömmlicher 

Direktgravur-Anlagen.

Flexible Verpackungen

Der Flexodruck wird für immer mehr Markenartikler attraktiv. 

Die hochauflösende Direktgravur mittels PremiumSetter liefert 

Druckergebnisse, die dem Tief- oder Offsetdruck ebenbürtig 

sind. Die digitale Steuerbarkeit der Druckformparameter liefert 

zusammen mit den Elastomereigenschaften höhere Standzeiten 

und höchste Reproduzierbarkeit. Hohe Druckdichten sorgen z. B. 

bei der Weißhinterlegung für sehr gute Ergebnisse. Elastomere 

Sleeves bieten einen deutlichen Kostenvorteil gegenüber pho-

topolymeren Sleeves und sind zudem wesentlich schneller zu 

beschaffen und druckfertig!

Lack-Applikationen für mehr Attraktivität im Bogenoffset

Die Attraktivität von Verpackungen für Kosmetika, Lebensmit-

tel und Spielwaren oder auch Werbedrucken lässt sich durch 

Druckveredelung enorm steigern. Der durch ein Flexolackwerk 

bereicherte Bogenoffset bietet hierfür vielfältige Möglichkeiten 

und Vorteile. So lassen sich feinste Elemente abbilden. Flächen 

können homogen und kantenscharf lackiert werden. Kurze Pro-

zesszeiten sorgen für eine schnelle Verfügbarkeit der Druckform. 

Elastomerdruckformen sind zudem deutlich preiswerter als eta-

blierte Druckplatten.

Hygiene, Geschenkpapier, Lineaturen

Lineaturen, Servietten, Geschenkpapier, Windeln und sonstige 

Hygieneartikel werden häufig großformatig und endlos gedruckt. 

Auch hier bietet die PremiumSetter-Technologie die Vorteile der 

hochauflösenden Direktgravur. Die Elastomerdruckform ist lang-

lebiger, insbesondere auf groben Drucksubstraten. Der sehr feine 

Laserspot des Faserlasers ermöglicht den Einsatz feinerer Raster 

als mit CO2-Lasern üblich. Die Farbübertragung ist sehr gut. Es 

können auch Prägewalzen graviert werden.



Prinzip

Die PremiumSetter-Technologie basiert auf leistungsstarken, hochauflösenden Lasern, die im Zusammenwirken mit neu ent-

wickelten Elastomeren hochpräzise dreidimensionale Druckreliefs ermöglichen. Der einzigartigen digitalen Steuerbarkeit und der 

damit verbundenen hohen Reproduzierbarkeit der Druckparameter kommt in dieser Technologie eine entscheidende Bedeutung 

zu. Der nur zweistufige Prozess sorgt zudem für eine schnelle Verfügbarkeit der Druckformen.

Hochleistungslaser

Das Herz des PremiumSetters ist ein Hochleistungsfaser laser, der das dreidimensionale Relief in einem Schritt bis zur vollen 

Tiefe abträgt. Der Faserlaser arbeitet mit einer um den Faktor 10 geringeren Wellenlänge als ein CO2-Laser, was eine wesentlich 

bessere Fokussierung des Strahles ermöglicht. Der sehr feine Laserspot des Faserlasers realisiert zusammen mit der hohen 

Schreibauflösung eine Detailauflösung, die mit dem CO2-Laser bauartbedingt nicht möglich ist. Der Gravur folgt lediglich eine 

Reinigung mit Wasser, die die Abbrandpartikel beseitigt. Als Besonderheit bieten PremiumSetter auch die Möglichkeit, photo-

polymere Druckformen mit digitaler LAMS-Beschichtung zu lasern.

3-D-Gravuren

Der PremiumSetter setzt auf Basis vordefinierter Parameter 1-Bit-TIFF-Daten „on the fly“ in dreidimensionale 8-Bit-TIFF-

Gravurdaten um. In Abhängigkeit von Tonwert und Rasterweite berechnet er die Höhe und Flankenform der Druckelemente in 

Rasterbildern, Strichgrafik und Text. Mittels der hochauflösenden Laserdirektgravur lassen sich stufenloser Undercut, First Step 

und Flankenwinkel präzise ausarbeiten, was in anderen Herstellverfahren unmöglich ist.

Elastomere der neuen Generation

Elastomere quellen nicht, weil sie chemisch 

beständiger sind. Damit eignen sie sich pro-

blemlos für sanfte wasserbasierende wie 

auch aggressive Farb- und Lacksysteme 

jeder Trocknungsart und Komponentenba-

sis. Der Anwender kann wählen zwischen 

Druckplatten auf Polyester- oder Metallträger 

und Sleeves.

Die PremiumSetter-Technologie

Hochpräzise Umsetzung dreidimensionaler Druckreliefs nach zuvor definierten Kriterien

PremiumSetter gravieren Platten und Sleeves
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Flexibilität

Die PremiumSetter-Technologie steht sowohl für Druckplatten als auch für Sleeve-Druckformen zur Verfügung, denn PremiumSetter 

lassen sich für ein optimiertes Plattenhandling, ein optimiertes Sleevehandling oder beide Druckformarten ausstatten.

Optimiertes Plattenhandling

Für das Lasern elastomerer und digitaler photopolymerer Druckplatten wurde für die PremiumSetter S1000 und S1700 ein verein-

fachtes Plattenhandling realisiert. Elastomere Druckplatten könnnen auf Polyesterträger oder Metallträger aufbauen. Ein integrierter 

Beladetisch mit Anschlägen, ein Vakuumzylinder mit Klemmleiste und die Steuerung mittels Fußschalter gestalten das Be- und 

Entladen an diesen Geräten besonders anwenderfreundlich. Ein Pin-System steht für Druckplatten des Dry Offset und für Lack-

platten zur Verfügung.

Optimiertes Sleevehandling

Für das Lasern elastomerer und photopolymerer Sleeves kann der S1700 mit einer einseitigen Lager- und Schwenkvorrichtung  

(Cantilever-Aufnahme) für Mandrillen ausgestattet werden. Diese erleichtert das Handling der Druckform extrem. Der S3000 nimmt 

die Druckform wahlweise mittels einer Mandrille, die per Spitzen gelagert wird, oder mittels eines Achszylinders auf, der per Drei-

backenfutter gelagert wird. 

Elastomere und digitale photopolymere Druckformen

PremiumSetter können beides: Elastomere direkt gravieren und 

digitale photopolymere Druckformen bebildern.

Anschlagtisch, Vakuumzylinder mit Klemmleiste, Pin-System und Fußschalter im S1000

Cantilever-Aufnahme mit Mandrille im S1700
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Funktionen zur Steigerung von Produktivität und Komfort

Der PremiumSetter kann je nach Typ und Ausbaustand mit 

Funktionen zur Steigerung der Produktivität und des Komforts 

ausgestattet werden.

PremiumSetter werden in unterschiedlichen Leistungsklassen 

angeboten und sind hochrüstbar. So kommen im Premium-

Setter wahlweise 1, 2 oder 4 (nur S3000) Faserlaser mit jeweils  

600 W zum Einsatz.

Der PlateMaster platziert und optimiert Nutzen automatisch 

gravurzeit- oder schnittoptimiert auf der zur Verfügung ste-

henden Fläche. Der PlateOptimizer ermöglicht die manuelle 

Nutzenplatzierung unter Sichtkontrolle.

Die Funktion „Export Beschnittmasken“ erstellt aus der 

Nutzenplatzierung ein CAD-File, das zur Ansteuerung eines 

Schneidtisches dient.

Mehrere Arten von FastForward werden für die PremiumSetter 

angeboten. Der passive FastForward überspringt Volltonbe-

reiche, die nicht gelasert werden. Der aktive FastForward 

trägt nichtdruckende Bereiche einer Sleevedruckform mittels 

eines Schneidstahls ab. Der FastForward für Lackplatten 

nutzt das Prinzip der abziehbaren Deckschicht von Lackplatten.

Mit der Sequenzgravur können mehrere Jobs automatisch 

nacheinander graviert werden. Dazu wird der PremiumSetter 

zuvor z. B. mit mehreren Sleeves oder Platten gerüstet.

Die maximale Relieftiefe pro Laserdurchgang beträgt 800 μm. 

Diese lässt sich durch Mehrfachlaserungen (MultiPass) auf 

bis zu 3 mm steigern.

Mit dem Laserpointer kann die Gravurstartposition festgelegt 

werden.

An der separaten Jobticket-Station können Aufträge zentral 

und außerhalb des PremiumSetters vorbereitet werden. Damit 

reduziert sich die Rüstzeit am PremiumSetter.

Vorhandene Daten aus MIS-Systemen können mittels der Funk-

tion „Import-MIS“ zur weiteren Nutzung importiert werden.

PremiumSetter werden mit bis zu 2400 W Laserleistung angeboten

Eine Reihe von Funktionen zur Steigerung von Produktivität und Komfort steht für die 

PremiumSetter zur Verfügung 
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Typ S1000 S1700 S3000

Dry Offset • •

Lackplatten • •

Flexible Verpackung • • •

Hygiene, Tissues, Geschenkpapier, 
Lineaturen

• • •

Laserleistung 600 / 1200 W 600 / 1200 W 600 / 1200 / 2400 W

Platte - Elastomer auf Metallträger
- Elastomer auf Polyesterträger
- LAMS-Polymerplatten
- bis 3 mm Plattenstärke
-  bis 53 x 42 inch Format  

(1350 mm x 1066 mm)
- Beladetisch
-  Vakuumzylinder mit Klemmleiste

- Elastomer auf Metallträger
- Elastomer auf Polyesterträger
- LAMS-Polymerplatten
- bis 3 mm Plattenstärke
-  bis 53 x 65 inch Format  

(1350 mm x 1650 mm)
- Beladetisch
-  Vakuumzylinder mit Klemmleiste

Sleeve - Elastomer 
- LAMS 
-  bis 1350 mm Umfang
- bis 1700 mm Länge
-  Cantilever

- bis 1400 mm Umfang 
- bis 3000 mm Länge 
-  Hell-Mandrille mit Spitzen-

aufnahme
-  Achszylinder mit Dreibacken-
futteraufnahme

Varianten Der S1700 PL ist eine reine
Plattenmaschine.

Der S1700 SL wird als Sleeve-
maschine sowie als kombinierte 
Maschine für Platten und Sleeves 
angeboten.

Der S1700 LAMS ist mit Lüscher-
Lasertechnologie ausgestattet und 
wird als reine LAMS-Maschine für 
Platte und Sleeve angeboten:
- 32 Laserdioden
- 940 nm Wellenlänge
- 2540 / 5080 dpi Auflösung
-  bis zu 4,6 m2/h Produktivität 

(umfangsabhängig)

HELL Gravure Systems GmbH & Co. KG 
Philipp-Reis-Weg 5 
24148 Kiel, Germany

Tel. +49 431 2377 0 
Fax +49 431 2377 1235

info@hell-gravure-systems.com 
www.hell-gravure-systems.com

PremiumSetter-Übersicht

Technische und funktionale Details
Alle Vorteile im Überblick

Stand: D10

Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten.


