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Designkriterien

 9 kHz Graviergeschwindigkeit

 HD Gravure

 Komfortable Bedienung

  Feststehender Antriebsbock, motorisch verfahrbarer 

Lagerbock

 Motorisches Anlegen des Graviersystems

 Integrierte Autofocus Kamera

 Halbautomatischer Testcut

  Maschinenbett, Gravierwagen und Lagerböcke sind 

Gussteile

 Bedienung und Steuerung per integriertem PC

Der komfortable Start in die 9 kHz Gravur

Der HelioKlischograph K5 ist die komfortable Gravier-

maschine für den einfachen Start in die produktive elek-

tromechanische Zylindergravur. Die umfassende Hard-

wareausstattung garantiert schnelle und hochwertige 

Gravurergebnisse in HD Gravure Qualität. 

Der K5 ist standardmäßig mit dem bis zu 9 kHz schnellen 

HelioSprint BC+ Graviersystem ausgestattet. Der moto-

rische Support mit integrierter Autofocus-Kamera ermög-

licht das halbautomatische Ausmessen der Näpfchen. 

Produktionsrelevante Daten wie Gravurparameter und 

Kamerabilder werden im Jobticket gespeichert.

Komponenten und Eigenschaften
Qualität für den Produktionserfolg

Konenaufnahme für  
Achs- und Hohlzylinder

 
Komfortable Bedienung

Autofocus 
Kamera

9 kHz  BC+

Der K5 ist standardmäßig mit dem bis zu 

9 kHz schnellen Breitband-Graviersystem 

HelioSprint BC+ ausgestattet. Helio Sprint 

BC+ graviert die HELL Standardwinkel 0, 

2, 3, 4 im Raster bereich von 54 - 100. Dies 

entspricht einem effektiven Rasterbereich 

von 44 - 144 l/cm. Die Graviertiefe beträgt 

max. 70 μm. Die Gravierleistung im Raster 

70 beträgt 0,55 m2/h.

Optional steht für den K5 das Breitband- 

Graviersystem Helio Xtreme 32 zur Verfü-

gung, das sowohl Vibrationsgravuren mit 

den technischen Merkmalen des HelioSprint 

BC+, als auch hochauflösendes Xtreme-

Engraving realisiert. HelioXtreme 32 deckt 

somit einen effektiven Rasterbereich von 

14 - 144 l/cm ab. Die maximale Gravurauf-

lösung beträgt 540 l/cm.
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Das Abgleichverfahren MultiTune liefert einen wesentlich aus-

sagekräftigeren Fingerprint des Gravier systems als dies bisher 

möglich war. Das Verhalten des Graviersystems kann dadurch 

präziser an das jeweilige Raster und die Rasterwinkelung ange-

passt werden. In der Gravur folgen daraus schärfere Konturen 

und weniger Nachziehen und Prellen.

(High Quality Hinting)

Der K5 ist standard-

mäßig  mi t  HQ H -

embedded ausge -

stattet. Diese Funk-

tion verbessert die 

Lesbarkeit und das 

E r s c h e i nu n g s b i l d 

feiner Texte und gra-

phischer Elemente. 

Optional steht die 

Software HQH Pro 

zur Verfügung.

 

Das Kalibrationssytem CellGuard macht den Testcut unabhän-

gig vom Bediener und führt zu engen Fertigungstoleranzen des 

Gravurzylinders.

 

HellHybrid ist ein Gravurverfahren zur Realisierung hoher  

Konturenschärfe bei hoher Produktivität. Im Prinzip wird die 

Standardgravur mit einer versetzten Gravur überlagert, die sehr 

feine Randnäpfchen erzeugt.

HelioKlischograph K5

Motorisch verfahrbarer 
Support

Motorisch verfahrbarer 
Lagerbock

Manuell verfahrbare 
Haube

Im Vergleich:

Gravur mit  

XtremeEngraving 

Konventionelle  

Gravur 

Im Vergleich:

Konventionelle Daten Mit HQH optimiert

Im Vergleich:

Herkömmlicher Abgleich MultiTune Abgleich



HELL Gravure Systems GmbH & Co. KG 
Philipp-Reis-Weg 5 
24148 Kiel, Germany

Tel. +49 431 2377 0 
Fax +49 431 2377 1235

info@hell-gravure-systems.com 
www.hell-gravure-systems.com

Stand: 21-08

Technische und funktionale Details
Alle Vorteile im Überblick

Basisdaten K5 K5 XL

Grundgerät (L x H x B) 2963 x 1470 x 866 mm 4373 x 1500 x 920 mm

Erford. Platz einschl. Zugangsfläche (L x B) 4563 x 2666 mm 5973 x 2720 mm

Gewicht ca. 2300 kg ca. 2800 kg

Hohlzylinder Achszylinder Hohlzylinder Achszylinder

Ballenbreite 130 - 1300 mm 130 - 1100 mm 130 - 2400 mm 130 - 2300 mm

inkl. Zapfen 300 - 1300 mm 380 - 2580 mm

Umfang 200 - 1200 mm 200 - 1200 mm 200 - 1200 mm 200  1200 mm

Zylindergewicht max. 300 kg

Zylinderaufnahme Spitzen mit Innenkonus (Dreibackenfutter auf Anfrage)

Netzanschluss Einphasig, 230 V, 50  /  60 Hz

Stromaufnahme 1,5 kVA typisch, 2,4 kVA Spitze

Funktionsbereich / Qualitätsbereich +15 bis +25°C / +20 bis +24°C

HelioKlischographen im Vergleich

Basisgravuren K2 K5 K5 Smart K500 G4

Graviersystem 5 kHz 9 kHz 9 / 12 kHz 9 / 12 kHz

Handhabung Einfach Komfortabel Assistiert Automatisch

Motorischer Support mit integrierter AF-Kamera • • • •

Linearantrieb: Verkürzte Rüstzeiten •

Symmetrisches Verfahren der Lagerböcke •

Twain Doppelkopfgravur

1-Knopf-Gravuren • •

Vollautomatische Zylinderproduktion mit AutoCon

HD Gravure

HQH embedded • • • •

HQH Pro

MultiTune • • • •

CellGuard Halbautomatisch Automatisch Automatisch

CellEye • •

HellHybrid • •

XtremeEngraving

Certified Engraving •

Zylinderabmessungen

max. Ballenbreite Hohlzylinder 1400 mm 1300 / 2400* mm 1300 / 2400* mm 2300 mm

max. Länge Achszylinder inkl. Achsen 1460 mm 1300 / 2580* mm 1300 / 2580* mm 2600 mm

max. Umfang 1100 mm 1200 mm 1200 mm 1500 mm

max. Gewicht 150 kg 300 kg 300 kg 500 kg

• = Standard  = Option * = XL-Version
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