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HD Gravure und Certified Engraving
Prägnanter Halbton, verbesserte Randschärfe, höchste Wiederholgenauigkeit. Qualitätssicherung inklusive.

HD Gravure

Der HelioKlischograph K5 Smart 3XL ist serienmäßig mit den 

Top Features von HD Gravure ausgestattet. HD Gravure sorgt 

für prägnante und detaillreiche Halbtöne und verbessert die 

Randschärfe feiner Details. Enge Gravurtoleranzen sorgen 

zudem für höchste Wiederholgenauigkeit und eine vereinfachte 

Farbanpassung im Druck.  

Certified Engraving

Der K5 Smart 3XL ist serienmäßig mit der automatischen  

Qualitätskontrolle Certified Engraving ausgestattet. Vor der  

Gravur überprüft Certified Engraving die Geometrie des Gravur

zylinders hinsichtlich Rundlauf, Konizität und Knocheneffekt. 

Nach der Gravur vermisst Certified Engraving die Zylindergravur 

an vordefinierten Stellen und visualisiert größere gravierte 

Flächen. Das etwaige Durchrutschen eines Zylinders wird 

erkannt. Alle Messwerte und Kamerabilder werden in einem 

kundenspezifischen Gravurzertifikat dokumentiert.  

Linearantrieb

 
Touchscreen

Lasersensor

 
Bedieneinheit

All In One Graviersystem: 
- Standardraster 54 - 100 
- Grobraster 40 / 48 (opt.) 
- XtremeEngraving (opt.)



HelioKlischograph K500 G4
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Mittensymmetrische Zylinderspannung und automatische Haube

HD Gravure und Certified Engraving
Prägnanter Halbton, verbesserte Randschärfe, höchste Wiederholgenauigkeit. Qualitätssicherung inklusive.

HelioSprint 2 

Der K5 Smart 3XL ist serienmäßig mit dem universellen Breit-

band-Graviersystem HelioSprint 2 ausgestattet. HelioSprint 2 

zeichnet sich durch eine hohe Gravurleistung bei gleichmäßiger 

Näpfchengeometrie aus und deckt alle Anforderungen der 

Anwendungsbereiche Sicherheits-, Wertpapier-, Verpackungs- 

und Dekordruck bis hin zu Auftrags- und Beschichtungswalzen 

ab. HelioSprint 2 wird mittels MultiTune abgeglichen. In der 

Gravur folgen daraus schärfere Konturen und weniger Nachzie-

hen und Prellen als bei den Vorgängersystemen. Standardmäßig 

deckt HelioSprint 2 den Rasterbereich 54 bis 100 ab. Optional 

wird das Tuning „Grobraster“ angeboten, das den Raster

bereich um die Raster 48 und 40 erweitert. 

Optional wird das Tuning „XtremeEngraving“ angeboten, das 

eine Schreibauflösung bis 540 l/cm ermöglicht, aber auch 

Grobraster mit Querdiagonalen von über 900 µm und Gravier-

tiefen von über 100 µm realisiert.

HelioSprint 3 

Für Zylinderumfänge bis 1600 mm kann optional das 12 kHz 

Hochleistungsgraviersystem HelioSprint 3 am K5 Smart 3XL 

eingesetzt werden. 

HelioKlischograph K5 Smart 3XL

Kamera

Motorische Hubsäule, 
manuell verfahrbar

Dreibackenfutter 
mit radialer Feineinstellung

Öler



HELL Gravure Systems GmbH & Co. KG 
Philipp-Reis-Weg 5 
24148 Kiel, Germany

Tel. +49 431 2377 0 
Fax +49 431 2377 1235

info@hell-gravure-systems.com 
www.hell-gravure-systems.com

Stand: 23-03

Technische und funktionale Details
Alle Vorteile im Überblick

Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten.

Funktionsübersicht K5 Smart 3XL

HelioSprint 2	 Standardraster 54 - 100
	 Grobraster 40 / 48
	 XtremeEngraving

•

HelioSprint 3

CellEye •

SprintEasy

Certified Engraving •

HighQualityHinting (embedded) •

• = Standard      = Option

Basisdaten K5 Smart 3XL

Grundgerät (L x H x B) 8600 x 1870 x 2300 mm

Erford. Platz einschl. Zugangsfläche (L x B) 10600 x 4300 mm

Gewicht ca. 13500 kg

Ballenbreite 240 - 5810 mm

Ballenumfänge (Formatklassen)* 360-1600 / 850-2100 / 1250-2500 mm

Zylinderlänge inkl. Zapfen 530 - 6100 mm

Zapfenlänge min. 145 mm

Zapfendurchmesser 60 - 440 mm

Gewicht max. 5000 kg

Wuchtgüte G < 2,5 mm/s

Rundlaufgenauigkeit < 35 µm

* Alternativ kundenspezifische Formatklasse bis ca. 1200 mm Hub


