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Software  Information  
Artikel  I.     

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Neue  Funktionen  

•   Auf  Mac  OS  X  10.10  /  Yosemite  ablauffähig  

•   Probeschnitt  Toleranzen       
Ab  dieser  Version  können   in  HelioDisk  Probeschnitt  
Toleranzen   definiert   werden.  Der  HelioKlischograph  
übernimmt  die  Werte  aus  dem  Jobticket  anstelle  der  
Toleranzen,   die   in   den   Voreinstellungen   der  
Maschine  hinterlegt  sind.    

•   Anzeige  des  Rundlauffehlers     
Sofern   der   HelioKlischograph   einen   Wert   für   den  
Rundlauffehler   in   das   Jobticket   geschrieben   hat,  
kann  dieser  mit  HelioDisk  angezeigt  werden.  

•   Diverses     
Weitere   Änderungen   und   Erweiterungen,   siehe  
Read_Me  Datei.  

  
  
Softwarekompatibilität  

Mac  OSX  10.7/  10.8  /  10.9  /  10.10;;       
Win  XP  /  Win  7;;     
HelioCom  V  10.0;;  K500  Classic  V  2.4;;  K500  NT  V  4.2;;  
K500   G3   V   4.2;;   K50   V   2.1;;   K5   V   2.2;;   K5   Smart   V2.4  
K405  V  3.21;;  Compact  V  3.0;;  TUK  V  3.0  
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