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Software Information

Text

Neue Funktionen
•  Automatische Sequenzgravur von bis zu 4 Farben

Ab dieser Version können bis zu 4 Farben auf einem Zylin-
der automatisch nacheinander graviert werden. Die Farben
können aus einem oder aus mehreren Jobs stammen.
                                siehe Abbildung

•  Speichern der Probeschnittwerte im Jobticket
Die eingegebenen Messwerte des manuellen Probeschnitts
werden jetzt im Jobticket abgespeichert. Sie können mit Heli-
oDisk ab Version 2.32 dargestellt, dokumentiert und archi-
viert werden.

•  Anzeige weiterer Jobticket Informationen
Das Layout für den Probeschnitt kann jetzt aus dem Jobticket
ausgelesen und am K500 dargestellt werden.

•  Optimierung der Bedienabläufe
Die Version enthält diverse Verbesserungen sowohl in den
Bedienabläufen wie auch in den Maschinen Abläufen.

•  Fehlerbeseitigung
Es wurden verschiedene Fehler beseitigt. 
(Siehe Read.me file).

Hardware
Keine erhöhten Anforderungen

Software  
Zur Anzeige der im Jobticket gespeicherten Probeschnittwerte
wird die HelioDisk Version 2.32 oder neuer benötigt.


